
Adatlap

Az adatok és az értékek laboratóriumi vagy más ellenőrzött körülmények között végzett tesztek során kapott átlagértékeken alapszanak. A változtatás jogát fenntartjuk. ​
Az adatok pontosságáért az Univolt Hungária Kft. (1211 Budapest, Központi út 65., www.univolt.hu) felelősséget nem vállal. 03
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Cikkszám Méretek Csom.ki. Csom.na.
036996 50 x 50 mm 3 m 12 m
019007 75 x 50 mm 3 m 12 m
036997 100 x 50 mm 3 m 12 m
022788 150 x 50 mm 3 m 6 m
019008 75 x 75 mm 3 m 12 m
019010 100 x 75 mm 3 m 6 m
022953 150 x 75 mm 3 m 6 m
019011 100 x 100 mm 3 m 6 m
022789 150 x 100 mm 3 m 84 m
022790 150 x 150 mm 3 m 60 m

Hossz UV-stabil
3000 mm igen – 10 évig

További mechanikai jellemzők
Tulajdonság
Fedél részek a termékkel szállítva igaz
Szimmetrikus igaz
Építési forma négyzetes igaz
Halogénmentes hamis
Felület kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal) átfutó C-profil
Védőfóliával hamis
Csatornatoldóval hamis
Szerelési perforáció a talapzatban hamis
Fedél részek szerelési módja átfogó
Kábelrögzítővel hamis
Alapanyag PVC-U

Termékmegnevezés

Rövid leírás kábelcsatorna

Tulajdonságok kábelvezető rendszerek minden villamossági ​
szereléshez és telekommunikációs rendszerhez ​
(telefon, elektronikus adatfeldolgozás, TV, IT stb.) ​
lakótérben, irodai és ipari területen, garázsokhoz, ​
műhelyekhez, szállodákhoz, iskolákhoz és ​
óvodákhoz, speciális zárrendszer a csatornafedél ​
megbízható (lépésbiztos és gyermekbiztos) ​
megtartásához, kültéri szerelésre alkalmas (UV-​
sugárzásnak jól ellenáll), nem vízmentes (IP40)

Szín fehér, hasonló RAL 9010

Tűzvédelmi osztály lángterjedés-gátló

Norma: EN 50085, BS 4678/4

MAK FEH 3M

, EN ISO 9001


